OPCINA ORIOVAC

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
PODUZETNICKOJ ZONI CAPLJA



1. OPCI PODACI

1.1. Op¢i podaci o naruditelju:

Naziv i sjediste narucitelja: Opc¢ina Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac

OIB: 67632922243
Tel: 035/431232, fax: 035/430006
Internetska adresa: www.oriovac.hr

Adresa elektronic¢ke poste: opcina-oriovac@sb.t-com.hr

1.2. Osoba ili sluzba zaduZena za kontakt

Osoba
gospodarskim subjektima za pojasnjenja
dokumentacije za nadmetanje;

zaduzena za komunikaciju s

Senka Vrani¢, dipl.oec.
Ovlastena savjetnica za provedbu postupaka
javne nabave

Adresa; Gunduli¢eva 4, Nova Gradiska
Telefon/fax; 035 361 947

e-mail adresa; senka@arr-sintagma.hr

Osoba zaduZena za komunikaciju s | Zeljko Dev¢i¢, dipl. ing. grad.
gospodarskim subjektima za pojasnjenja

tehnickog dijela;

Adresa; Slavonski Brod, naselje Slavonija I, 4/1
Telefon/fax; 035 408-588 /035 408 688

Mobitel; 098 263 619

e-mail adresa; ingart@sh.t-com.hr

1.3. Evidencijski broj nabave 34/13

1.4. Navod o sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je narucitelj u sukobu interesa u smislu ¢lanka 13.

Zakona o javnoj nabavi

1.5. Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

1.6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi: ugovor o javnim radovima

1.7. Procijenjena vrijednost nabave: 1.140.000,00 kn bez PDV-a

1.8. Navod o elektronickoj drazbi: Elektroni¢ka drazba se ne provodi.




2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave su radovi izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetni¢koj zoni Caplja,
sukladno prilogu 3. Dokumentacije za nadmetanje (troskovnik)

2.2. Oznaka predmeta nabave: CPV 45000000-7

2.3. Koli¢ina predmeta nabave: Sukladno prilogu 3. Dokumentacije za nadmetanje
(troskovnik)

2.4. Tehnicke specifikacije: Sukladno prilogu 3. Dokumentacije za nadmetanje
2.5. Mjesto izvodenja radova: Opcina Oriovac
2.6. Rok izvodenja radova ili trajanje ugovora: 60 dana

3. RAZLOZI ISKLJUCENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezni razlozi isklju¢enja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje
razlozi za iskljucenje

Javni narucitelj ¢e iskljuditi ponuditelja iz postupka javne nabave:

1. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlastenoj po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta izrecena pravomoc¢na osudujuca presuda za jedno ili vise
sljede¢ih kaznenih djela: udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
polozaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja duZnosti drZavne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, ra¢unalna prijevara, prijevara u
gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za
odgovarajuca kaznena djela prema propisima drzave sjediSta gospodarskog subjekta ili
drzave iz koje ta osoba dolazi

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za iskljucenje:

Gospodarski subjekt duzan je dostaviti izvod iz kaznene evidencije drzave sjediSta
gospodarskog subjekta i/ili drzave ¢iji je drzavljanin osoba ovlaStena po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slucaju da ne postoji ili ga nije moguce ishoditi,
jednakovrijedni dokument koji izdaje nadlezno sudsko ili upravno tijelo u drzavi sjedista
gospodarskog subjekta odnosno u drzavi ¢iji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu za
zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. 1zvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji

od Sest mjeseci racunajuci od dana pocetka postupka javne nabave.



Ako se u drzavi sjedista gospodarskog subjekta i/ili drzavi ¢iji je drzavljanin osoba koja je po
zakonu ovlastena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju gore navedeni
dokumenti, nije ih moguce ishoditi ili oni ne obuhvacaju sva navedena kaznena djela, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovaraju¢om izjavom osobe koja je po
zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadlezne sudske ili upravne
vlasti ili biljeznika ili nadleznog strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi sjediSta
gospodarskog subjekta i/ili u drzavi ¢iji je ta osoba drzavljanin. Izjava ne smije biti starija
od Sest mjeseci racunajuci od dana pocetka postupka javne nabave.

2. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plac¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko 1 zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda pla¢anja navedenih obveza.

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za iskljucenje:

Gospodarski subjekt duzan je dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili
jednakovrijedni dokument nadleznog tijela drzave sjediSta gospodarskog subjekta, koji ne
smiju biti stariji od 30 dana racunajuéi od dana pocetka postupka javne nabave.

3. Ako je ponuditelj dostavio lazne podatke pri dostavi dokumenata

U slucaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloZenim dokumentima ili izjavama
gospodarskih subjekata iz ovoga ¢lanka javni narucitelj moze se obratiti nadleznim tijelima
radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slucaju da se radi o gospodarskom
subjektu sa sjediStem u drugoj drzavi javni narucitelj moze zatraziti suradnju nadleznih vlasti.

e U slucaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrduju se za sve
¢lanove zajednice pojedinacno.

Danom pocetka postupka javne nabave smatra se dan slanja poziva za nadmetanje.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
4.1. Pravna i poslovna sposobnost

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o javnoj nabavi, narucitelj od ponuditelja zahtjeva podnoSenje
sljede¢ih dokaza pravne i poslovne sposobnosti:

1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajueg registra drzave
sjediSta gospodarskog subjekta. Ako se navedeni izvodi ne izdaju u drzavi sjedista
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moze dostaviti izjavu S ovjerom potpisa
kod nadleznog tijela. 1zvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca rac¢unajuéi
od dana pocetka postupka javne nabave.

e U slucaju zajednice ponuditelja, svi ¢lanovi zajednice obvezni su pojedina¢no
dokazati svoju sposobnost iz tocke 4.1.1.
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2. Suglasnost Drzavne geodetske uprave, temeljem ¢l. 10. stavka 1. Zakona o obavljanju
geodetske djelatnosti (NN 152/08 i 62/11) za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova
za djelatnosti: iskolCenje gradevina i izrada elaborata iskol¢enja gradevine te izrada
geodetskog situacijskog nacrta izgradene gradevine

3. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja za obavljanje djelatnosti
gradenja minimalno za skupinu G, sukladno odredbama Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08,

49/11 i 25/13) i Pravilnika o suglasnostima za zapocinjanje obavljanja djelatnosti
gradenja (NN 43/09)

4.2. Financijska sposobnost

Sukladno ¢lanku 71. Zakona o javnoj nabavi, narucitelj od ponuditelja zahtjeva podnosenje
sljede¢ih dokaza financijske sposobnosti:

1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje
solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaze u obliku financijske
dokumentacije BON2/SOL2, koji ne smije biti stariji od 30 dana racunajué¢i od dana
pocetka postupka javne nabave.

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu
racun/racuni u posljednjih 6 (Sest) mjeseci nije bio blokiran/i viSe od 7 (sedam) dana
neprekidno, te ne vise od 15 (petnaest) dana ukupno, te da nema evidentiranih obveza za ¢ije
podmirenje nema pokri¢e na ra¢unu.

Procjena je narucditelja da neprekidna blokada racuna u trajanju duZzem od 7 (sedam) dana,
odnosno ukupno trajanje blokade racuna od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (Sest) mjeseci
moze ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju
kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvodenja predmeta nabave u
razdoblju trajanja ugovora.

4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost

Sukladno ¢lanku 72. Zakona o javnoj nabavi, narucitelj od ponuditelja zahtjeva podnosenje
sljedec¢ih dokaza tehnicke i stru¢ne sposobnosti:

1. Popis ugovora o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina koji sadrzi ili mu se
prilazu potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavaju¢em izvrSenju za najvaznije
radove. Te potvrde moraju sadrzavati vrijednost radova, datum i mjesto izvodenja
radova te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvrSeni.
Ako je potrebno, javni narucitelj moze izravno od druge ugovorne strane zatraziti
provjeru istinitosti potvrde.



Minimalna razina tehnicke i stru¢ne sposobnosti: Potrebno je dostaviti dokaz o izvrSenju
jednog istog ili sli¢nog ugovora kao $to je predmet nabave.

Gospodarski subjekt moze se, po potrebi za odredene ugovore, osloniti na sposobnost drugih
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova medusobna odnosa. U tom slucaju
gospodarski subjekt mora dokazati javnom naruditelju da ¢e imati na raspolaganju resurse
nuzne za izvrSenje ugovora, primjerice, prihvacanjem obveze drugih subjekata da ¢e te
resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica
ponuditelja moze se osloniti na sposobnost ¢lanova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

4.4. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente koje javni narucitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za iskljucenje
te dokumente kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronicke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donosenja odluke o
odabiru, javni narucitelj obvezan je od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti
ugovor o javnoj nabavi zatraziti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata
(potvrde, isprave, izvodi, ovlastenja i sl.) koji su bili traZeni, a koje izdaju nadleZna tijela. Ako
je gospodarski subjekt ve¢ u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio odredene dokumente
u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih duZzan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno
starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni
narucitelj odredio u postupku javne nabave.

4.5. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

Javni naruditelj od gospodarskih subjekata sukladno ¢lanku 76. Zakona o javnoj nabavi
zahtjeva sljedece vrste jamstava:

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priloziti garanciju banke na iznos od 50.000,00 kn
za ozbiljnost ponude. Dostavom iste, ponuditelj jam¢i sljedece:

a. da je garancija bezuvjetna na «prvi poziv» i «bez prigovora» u visini od
50.000,00 kn;

b. da ¢e narucitelj potestirati (naplatiti) jamstvo ako ponuditelj odustane od svoje
ponude u roku njene valjanosti

c. da ¢e naruditelj protestirati (naplatiti) jamstvo ako ponuditelj dostavi neistinite
podatke u smislu 67. stavka 1. to¢ke 3. Zakona o javnoj nabavi



2.

d. da ¢e narucitelj protestirati (naplatiti) jamstvo u slu¢aju da odabrani ponuditelj
ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno ¢lanku 95. stavku 4. Zakona
0 javnoj nabavi

e. da ¢e naruditelj protestirati (naplatiti) jamstvo u slucaju da odabrani ponuditelj
odbije potpisati ugovor

f. da je rok vazenja garancije najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda

Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plasticnoj foliji i ¢ini sastavni dio ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slu¢aj povrede ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj ¢e nakon primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
dostaviti jamstvo za slu¢aj povrede obaveza iz ugovora u iznosu od 10 (deset) %
cijene ponude (bez PDV-a).

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priloziti potpisanu i ovjerenu izjavu o dostavljanju
jamstva za dobro ispunjenje ugovora (obrazac izjave se nalazi u prilogu 2.
Dokumentacije za nadmetanje)

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadrzaj ponude

Ponuda mora sadrzavati:

ok wnE

popunjeni ponudbeni list,

jamstvo za ozbiljnost ponude,

dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi iskljucenja,
trazene dokaze sposobnosti,

popunjeni troskovnik

traZene izjave

5.2. Nadin izrade ponude

Ponuda se izraduje na nacin da ¢ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti
ponuda ne moze biti izradena na nacin da €ini cjelinu, onda se izraduje u dva ili vise dijelova.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom na nac¢in da se onemoguci naknadno vadenje ili umetanje
listova. Ako je ponuda izradena u dva ili viSe dijelova, svaki dio se uvezuje na nacin da se

onemoguc¢i naknadno vadenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao S$to su uzorci,
katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obiljezava
nazivom i navodi u sadrzaju ponude kao dio ponude.
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Ako je ponuda izradena od vise dijelova ponuditelj mora u sadrzaju ponude navesti od koliko
se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se oznacavaju brojem na nacin da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. Kada je ponuda izradena od vise dijelova, stranice se oznacavaju na nacin da
svaki sljede¢i dio zapocinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim
zavrSava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj
ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pisu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izradeni na nacin da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod
datuma ispravka biti potvrdeni potpisom ponuditelja.

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latini¢no pismo.

Ponuda se dostavlja u izvorniku, uvezana jamstvenikom u cjelinu i u jednom primjerku
preslike cjelokupne ponudbene dokumentacije, uvezane jamstvenikom u cjelinu.

5.3. Nacin dostave
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 28.6.2013. do 11,00 sati na adresu narucitelja:

Op¢ina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac

Na omotnici ponude mora biti naznaceno:
— naziv 1 adresa narucitelja,

— naziv i adresa ponuditelja,

— evidencijski broj nabave,

— naziv predmeta nabave,

— naznaka »ne otvaraj«.

5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponude ¢e biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 28.6.2013. u 11,00 sati u
prostorijama Opcine Oriovac.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlasteni predstavnici ponuditelja 1 druge
osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlasteni
predstavnici javnog narucitelja i ovlasteni predstavnici ponuditelja.



5.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj moze do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti nacin kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj moze do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti na¢in kao i ponuda s obveznom
naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slucaju neotvorena ponuda se vraca
ponuditelju.

5.6. Alternativne ponude: Alternativne ponude nisu dopustene.
5.7. Elektronicka dostava ponuda: Elektronicka dostava ponuda nije dopustena.
5.8. Nacin odredivanja cijene ponude

Ponuditelj izrazava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude pise se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uracunati svi troSkovi i popusti.
Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj treba ispuniti sve trazene stavke iz troskovnika ukljucujuéi i popunjavanje rubrika:
jedini¢na cijena, ukupna cijena i ukoliko se trazi, proizvodac i tip proizvoda.

Ako ponuditelj promijeni tekst, koli¢ine ili ponudi robu sa manjim tehnickim svojstvima od
traZene, te ne upisSe naziv proizvodaca i tipa proizvoda tamo gdje je to predvideno, narucitelj
¢e ponudu smatrati neprihvatljivom 1 ponuda ¢e biti iskljucena.

5.9. Kriterij za odabir ponude Najniza cijena

5.10. Rok valjanosti ponude 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja moZe podnijeti zajednicku ponudu po ovom nadmetanju. Ponuda
zajednice ponuditelja mora sadrzavati podatke za svakog ¢lana zajednice ponuditelja uz
obveznu naznaku ¢lana zajednice ponuditelja koji je ovlasten za komunikaciju s naruciteljem
(ovi podaci se navode u ponudbenom listu).

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.



Razlozi iskljucenja Svi Clanovi zajednice ponuditelja duzni su pojedina¢no dokazati da ne
postoje obvezni razlozi iskljucenja temeljem ¢lanka 67. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.
Dokumenti kojima dokazuju ne postojanje razloga za iskljucenje navedeni su u tocki 3.1.
Dokumentacije.

Uvjeti sposobnosti Svi ¢lanovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedina¢no dokazati pravnu
I poslovnu sposobnost iz tocke 4.1.1. Dokumentacije.

6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom
ili viSe podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi
koji namjerava dati u podugovor te podatke 0 svim predloZenim podizvoditeljima:

1. radovi, roba ili usluge koje ¢e izvesti, isporuciti ili pruziti podizvoditelj,

2. predmet, koli¢ina, vrijednost, mjesto i rok izvodenja radova, isporuke robe ili pruzanja
usluga, i

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skra¢ena tvrtka, sjediste, OIB i broj racuna).

Gore navedeni podaci su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi te su neposredna pla¢anja
podizvoditelju obvezna u slucaju kada se dio ugovora daje u podugovor. Sudjelovanje
podizvoditelja ne utjece na odgovornost ponuditelja za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

6.3. Uradci/dokumenti koji ¢e se nakon zavrSetka postupka javne nabave vratiti
ponuditeljima

Po zavrsetku postupka ponuditeljima ¢ée biti vrac¢eno jamstvo za ozbiljnost ponude.
6.4. Rok za donoSenje odluke o odabiru

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6.5. Rok, nacin i uvjeti plac¢anja:

Racun/situaciju naruditelj ¢e platiti u zakonskom roku od 60 dana od dana ispostave ovjerene
situacije/rauna.

6.6. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem Elektronickog oglasnika
javne nabave. Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je rok za podnoSenje
ponuda.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplacuje.
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6.7. Naziv i adresa Zalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje Zalbe na
dokumentaciju za nadmetanje

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaika cesta
43/1V, Zagreb.

Zalba se izjavljuje u pisanom obliku. Zalba se dostavlja neposredno, postom, kao i
elektronickim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektronickih isprava
u skladu s propisom o elektronickom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem zalbe Drzavnoj komisiji, zalitelj je obvezan primjerak Zzalbe
dostaviti i1 narucitelju na dokaziv nacin.

Zalba se u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti izjavljuje u roku pet dana, i to
od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadrzaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke 0 poniStenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira ponuda odnosno razloge ponistenja.

6.8. NA SVE STO NIJE REGULIRANO OVIM UPUTAMA, PRIMJENJIVATI CE SE
ODREDBE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE 90/11).
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PRILOG 1 APONUDBENI LIST

NARUCITELJ

Op¢ina Oriovac

Trg hrvatskog preporoda 1
Oriovac

PONUDITELJ

Naziv i sjediste ponuditelja

Adresa

(0]]=]

Broj racuna

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA/NE

Adresa za dostavu poste

Adresa e-poste

Kontakt osoba ponuditelja

Odgovorna osoba ovlastena za potpisivanje ugovora

Broj telefona Broj faksa

Predmet nabave: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
PODUZETNICKOJ ZONI CAPLJA

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost

Iznos poreza na dodanu vrijednost

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost

Rok valjanosti ponude dana

U , dana

Pecat 1 potpis
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PRILOG 1 B PONUDBENI LIST

(Ispunjava se samo u slu¢aju zajednice ponuditelja)

NARUCITELJ

Op¢ina Oriovac

Trg hrvatskog preporoda 1
Oriovac

NOSITELJ ZAJEDNICE PONUDITELJA (ovlasten za komunikaciju s naruciteljem)

Naziv i sjediste ponuditelja

Adresa

olIB

Broj racuna

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA/NE

Adresa za dostavu poste

Adresa e-poste

Kontakt osoba ponuditelja

Odgovorna osoba ovlastena za potpisivanje ugovora

Broj telefona Broj faksa

CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

Nazivi sjediste ponuditelja

Adresa

olIB

Broj racuna

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA/NE

Adresa za dostavu poste

Adresa e-poste

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona Broj faksa
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Predmet nabave: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
PODUZETNICKOJ ZONI CAPLJA

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost

Iznos poreza na dodanu vrijednost

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost

Rok valjanosti ponude dana

U , dana

Pecat 1 potpis
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PRILOG 1 C PONUDBENI LIST

(Ispunjava se samo u slu¢aju podizvoditelja)

NARUCITELJ

Op¢ina Oriovac

Trg hrvatskog preporoda 1
Oriovac

PONUDITELJ

Naziv i sjediste ponuditelja

Adresa

(0]]=]

Broj racuna

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA/NE

Adresa za dostavu poste

Adresa e-poste

Kontakt osoba ponuditelja

Odgovorna osoba ovlastena za potpisivanje ugovora

Broj telefona Broj faksa

Predmet nabave: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
PODUZETNICKOJ ZONI CAPLJA

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost

Iznos poreza na dodanu vrijednost

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost

Rok valjanosti ponude dana
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Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o
javnoj nabavi daje u podugovor

Podizvoditelj 1

Ime

Tvrtka/ Skrac¢ena tvrtka

Sjediste

(0]]=]

Broj racuna

Radovi koje ¢e izvesti podizvoditelj

Predmet, koli¢ina, vrijednost, mjesto i
rok izvodenja radova

Podizvoditelj 2

Ime

Tvrtka/ Skrac¢ena tvrtka

Sjediste

(0]]=]

Broj rauna

Radovi koje ¢e izvesti podizvoditelj

Predmet, koli¢ina, vrijednost, mjesto i
rok izvodenja radova

U , dana

Pecat i potpis
16



PRILOG 2 lIzjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora

PONUDITELJ
Naziv ponuditelja
Adresa

oIB

IZJAVA

Izjavljujemo pod kaznenom i materijalnom odgovornoséu da ¢emo, u sluc¢aju da naSa ponuda
bude odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave narugitelja OPCINE ORIOVAC,
za nabavu RADOVA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
PODUZETNICKOJ ZONI CAPLJA, nakon primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora u iznosu od 10 (deset)
% cijene ponude (bez PDV-a).

Jamstvo za dobro izvrSenje obveza iz ugovora biti ¢e u obliku vlastite akceptirane mjenice s
klauzulom «bez protesta» s mjeni¢nim o€itovanjem ovjerenim kod javnog biljeznika u visini
10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Rok vazenja jamstva utvrditi ¢e se iz Ugovora.

U , dana MP

(potpis odgovorne osobe)
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PRILOG 3 TROSKOVNIK
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Glavni projekt br.: 30-398/08, TroSkovnik radova: 30-398/08-0513, 1.faza
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TROSKOVNIK

GRADEVINSKIH RADOVA

IZGRADNJA PROMETNICE | OBORINSKE KANALIZACIJE
U PODUZETNICKOJ ZONI "CAPLJA" ORIOVAC

1. FAZA IZGRADNJE

IZRADIO:

Zeljko Devgié, dipl.ing.grad.

Slavonski Brod, svibanj 2013.

Listovi: 1-13
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TROSKOVNIK

GRADEVINSKIH RADOVA
IZGRADNJA PROMETNICE | OBORINSKE KANALIZACIJE

U PODUZETNICKOJ ZONI "CAPLJA" ORIOVAC
1. FAZA 1IZGRADNJE

SADRZAJ

I. / TEHNICKI DIO - TROSKOVNIK:
A/ PRIPREMNI RADOVI:
B/ ZEMLJANI RADOVI:
C/  KOLNICKA KONSTRUKCIJA:
D/ BETONSKI | ARMIRANO-BET.RADOVI:
E/  MONTAZERSKI RADOVI:
F/ ASFALTERSKI RADOVI:

G/ PROMETNA SIGNALIZACIJA:

*U ovoj fazi izvodi se samo cesta bez parkirali$ta i pjeSackih staza i to:
Trasa 1, L = 325m i trasa 4, dio: L = 19 m, sveukupno: L = 344m.

*U ovoj fazi izvodi se i dio oborinske kanalizacije u ukupnoj duljini: L = 535 m, i to:
Dionica OK1, L = 301,80m, od RO1- RO10

Dionica OK2, L = 93,80m, od RO8- RO11-R0O12-R0O13

Dionica OK3, L = 139,20m, od RO13- RO19-R020-R021

*cijevi PP rebr. DN300: 266,35m, DN 400: 129,25, DN 500: 139,20 m.

*ukupno a.b. okana: 16 kom., h=1,37 - 1,86 m

*oborinska kanalizacija se prikljuCuje na postojeci oborinski kanal.

U Slavonskom Brodu, svibanj 2013.
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Glavni projekt br.: 30-398/08, TroSkovnik radova: 30-398/08-0513, 1.faza

Investitor:  OPCINA ORIOVAC

Gradevina: PODUZETNICKA ZONA "CAPLJA" ORIOVAC

Projekt: PROMETNICE | OBORINSKA KANALIZACIJA ZONE, 1. faza izgradnje

A/ PRIPREMNI RADOVI Kn
R.br. opis stavke jed.mjere koli€. jed.cij. ukupno
1. Kréenje grmlja i sjeca niskog raslinja.

Prije poCetka zemljanih radova potrebno je u
granicama radnog pojasa buduce trase ceste i kanalizacije
(gradevinski pojas), Sirine koju odredi nadzorni inz.
iskrciti Siblje i raslonje promjera do 10 cm.

Stavka ukljucuje:

*sjeCu grmlja i raslinja, Cupanje ili iskop korijenja
*deponiranje grmlja, raslinja, korijenja i panjeva izvan
trase na mjesto koje odredi nadzorni inzenjer.

*nastale rupe pri upanju korijenja i vadenju raslinja
popuniti zemljom i sabiti, ukoliko ¢e posredno na takvo
tlo doci nasip.

*utovar, prijevoz i istovar na deponiju unutar Zone,

na udaljenost do cca.: 0,50 km.

Obracunava se po m? iskréenog i uredenog terena.

1.1. za cestu, po potrebi m?2 500
1.2. za kanalizaciju: 535*2 m m?2 1070
2. IskolCenje osi ceste, poligonih tocaka i repera

sa svim potrebnim geodetskim podacima. Osiguranje

iskol¢ene osi po preuzimanju trase. Postavljanje

poprecnih profila sa svim potrebnim obiljezavanjima

prema nacrtima.

Rekonstrukcija osovine i visine prometnih povrSina

kroz cijelo vrijeme izvodenja radova.

Obracun po metru (m”) iskoléene osi.

Ulkjugivo sav rad i potreban materijal.

Obracun po m' iskol¢ene trase sa svim elementima.

CESTA m' 344

3. IskolCenje trasa oborinske kanalizacije Zone
sa ozna€avanjem svih horizontalnih lomova trase
uklju€ivo sa revizionim oknima -16 kom.
Stavka ukljuéuje iskol¢enje trase sa
izradom Elaborata iskol€enja po ovlastenoj osobi,
te eventualno potebnu obnovu tijekom izvodenja.
Obracun po m' iskol€ene trase sa svim elementima.
OBORINSKA KANALIZACIJA: m' 535

4. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon
zavrSetka svih radova. Katastarsko snimanje polozene
trase ceste i kanalizacije sa kartiranjem i ovjerom
elaborata u nadleznom Uredu za katastar.
Osim geodetskog snimka
izvodac geodetskih radova duzan je dostaviti
INVESTITORU CD-ROM u 2 primjerka, sa geodetskom
snimkom prometnice i kanalizacije u DWG formatu.
4.1. cesta m' 344
4.2. kanalizacija m' 535
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Pripremni radovi na prikupljanju suglasnosti,
prijavi gradiliSta nadleznim sluzbama, te
izrada i postava table/oznake gradilista sukladno
"Zakonu o prostornom uredenju i gradnji".
Tabla je veli€¢ine do 2m?, sa
upisanim svim potrebnim podacima.
kom. 1

Strojni iskop-uklanjanje postojeéeg asfaltnog

zastora ceste, i dijela parkiraliSta, u debgjini do 15 cm,

ukljucivo sa rubnjacima.

Stavka ukljucuje utovar i odvoz ne deponiju unutar

Zone, sa razastiranjem i planiranjem.

Obracunava se po m2. m?2 450

UKUPNO A:

B/ ZEMLJANI RADOVI Kn
R.br.

opis stavke jed.mjere koli€. jed.cij.

ukupno

1.

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

Strojni iskop - skidanje humusa debljine 20 cm,

sa utovarom i odvozom iskopanog materijala

unutar zone, sa razgrtanjem i planiranjem.

Udaljenost prijevoza do 500 m.

Rastresitost materijala treba uzeti u obzir pri formiranju

jed.cijene, jer se nece posebno priznavati.

Obracun po m? iskopanog humusa.

za cestu, 344*8*0,20 + 35*4*0,20 m3 580
za kanalizaciju: 535*2*0,20 m m?3 214

Iskop zemljanog materijala u terenu Il ktg.,

u Sirokom iskopu. Iskope vrsiti prema poprecnim profilima,

visinskim kotama odredenim projektom, normalnim

profilima i uputama nadzornog inzenjera. Stavka ukljuCuje:

*iskop materijala.

*ispod prometnih povrSina izvrsiti ispitivanje zbijenosti

posteljice koja treba iznositi Me=20N/mm?, sa

izdavanjem potrebnog atesta /1 plo¢a na 500m?/.

*ukoliko je zbijenost manja od propisane izvrsiti

sanaciju posteljice do potrebne zbijenosti.

*sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem atesta.

Sav iskopani materijal se odvozi unutar Zone (0,5-1 km),

te razgrce, na mjestu koje odredi nadzorni inZenjer.

Stavka ukljucuje i iskop i odvoz viSka iskopa za kanalizaciju i okna.

Obrac¢un po m? iskopanog materijala u sraslom stanju.

cesta m3 1160
kanalizacija i okna m3 1108
iskop: 535*0,9*1,70+3*3*2*16, odvoz: 435m3.
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3.1.
3.2.

Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice

prometnih povrSina. Neravnine je potrebno zasjeci, a udubljenja
napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja

dobije projektirane uzduzne i popre¢ne padove, sa

to€nosti + 2 cm. Trasa1 i 4.

Stavka uklju€uje i planiranje posteljice za

oborinsku kanalizaciju i okna.

Obracun po m? uvaljane posteljice.

cesta m?2
kanalizacija i okna m?2

Dobava i izvedba plitke drenaze, Sto obuhvaca:
*ruéni iskop u zemljanom materijalu sa odbacivanjem
iskopanog materijala na 1-2 m od iskopa.

*fino poravnavanje dna iskopa sa to¢nosti = 1 cm, u
padu : 0,5%.

*izrada podloge od masne gline,

*ugradnja drenaznog kamena-batude po pravcu i
niveleti, uklju€ivo s spajanjem na slivnike, nasipavanje i
nabijanje. UtroSak kamena: cca. 0,25 m3/m’.

Obracun po m” ukljuéivo i sva spajanja na slivnike.

Iskop zemljanog ili raznog drugog materijala na

mjestima gdje se ispitivanjem utvrdi da je zbijenost

podtla manja od Me=20 N/mm?2. Stavkom obuhvatiti:

*iskop materijala do potrebne dubine.

*sav iskopani materijal deponirati u stranu,

te razgrnuti, na mjestu koje odredi nadzorni inZenjer.

*planiranje terena posteljice u otkopu sa to¢nosti +5 cm.

*ispitivanje zbijenosti koja treba iznositi Me=20

N/mm?, sa izdavanjem potrebnog atesta.

Navedena koli€ina je pretpostavljena.

Povrsine na kojima je potrebnu izvrsiti zamjenu

materijala odrediti ce nadzorni inZenjer nakon dobivanja

rezultata ispitivanja i vizualnog pregleda posteljice.

Obracun po m? iskopanog materijala u sraslom stanju.
m3

Dobavaiizvedba zamjenskog sloja (veza stavka 5)
od mehanicki zbijenog materijala (mjeSavina Sljun¢anog i
tucani¢kog) materijala. Nasipavanje izvesti u potrebnoj
visini u slojevima po cca. 30 cm sa potrebnim zbijanjem.
Gornja povrsina treba biti poravnata prema projektu,

sa to¢nosti + 2 cm. Granulometrijski zahtjevi trebaju
udovoljiti uvjete iz standarda. Kalifornijski indeks
nosivosti (CBR) zaprirodni $ljunak ili mjeSavinu Sljunka
sa vise od 50 % drobljenog kamenog materijala treba
postici vrijednost CBR-a 80 %.Modul stisljivosti

dobiven ploom & 30 cm treba biti : Ms>20 N/mm?>.
Obracdun po m?® zamjenskog sloja u zbijenom stanju.

m3

2900,00
620,00

345,00

50,00

50,00

str. 5



Glavni projekt br.: 30-398/08, TroSkovnik radova: 30-398/08-0513, 1.faza

Investitor:  OPCINA ORIOVAC
Gradevina: PODUZETNICKA ZONA "CAPLJA" ORIOVAC

Projekt: PROMETNICE | OBORINSKA KANALIZACIJA ZONE, 1. faza izgradnje

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.

10.

Izrada zemljanih obostranih bankina od materijala
iz iskopa, sa potrebnim zbijanjem i valjanjem.
Obracun po metru bankine. m”

Izrada posteljice od pijeska debljine sloja 10 cm,

te pokrovnog sloja iznad tjemena cijevi (30cm)

oborinske kanalizacije sitnim $ljunkom ili pijeskom ( 0-8 mm).
Obracun po m?® ugradenog materijala.

Izrada posteljice: m?
Izrada nasipaiznad cijevi: m?

Zasip rova materijalom iz iskopa uz zbijanje zemlje.

Obrac¢un po m? zasipa u zbijenom stanju.

zasip rova m?
zasip oko okana m?

Uredenje i regulacija postojecih odvodnih

otvorenih kanala za odvodnju oborinskih voda.
Stavka ukljucuje ¢iSc¢enje kanala, iskop na potrebnu
kotu sa planiranjem pokosa.

Prosje¢na povrsina na kojoj se vrsi iskop

i planiranje pokosa iznosi : 5m?/m” kanala.

Obracun po m” uredenog i reguliranog kanala.

690,00

50
315

390
160

50

UKUPNO B:
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C/ KOLNICKA KONSTRUKCIJA Kn

R.br.

opis stavke jed.mjere koli€. jed.cij.

ukupno

1.

Izrada tamponskog sloja ceste.
Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanicki zbijenog
kamenog materijala, tucanika 0-60 mm, u slojevima
ukupne debljine 50 cm u zbijenom stanju za cestu.
Gornja povrsina treba biti poravnata prema
projektu, sa to€nosc¢u = 2 cm.lzradi ovog sloja
pristupa se nakon preuzimanja posteljice po nadz.inz.
Granulometrijski sastav treba udovoljiti uvjete iz standarda.
Kalifornijski indeks nosivosti (CBR) za prirodni Sljunak ili
mjeSavinu Sljunka sa viSeod 50 % drobljenog kamenog
materijala treba postici vrijednost CBR-a 80 %.
Modul stisljivosti dobiven plo€om & 30 cm: min. Me=80 N/mm?.
Jediniénom cijenom plaéa se sav rad i materijal potreban
za izvedbu tamponskog sloja traZzene zbijenosti.
Stavka obuhvaca koli¢ine na kolnim povrSinama.
Cijenu uklju€uje i sva potrebna ispitivanja mudula
stisljivosti ( jedna plo€¢a na max. 500m?, ukupno: 6 plo¢a)
sa izdavanjem potrebnih atesta.
Ispitivanja vrSi nezavisna tvrtka.
Obracun po m® tamponskog sloja u zbijenom stanju,
pripremljenom za nanoSenje slojeva asfalta.

m?® 1450,00

UKUPNO C:

D/ BETONSKI | ARM.BET.RADOVI Kn

R.br.

opis stavke jed.mjere koli€. jed.cij.

ukupno

1.

1.1. rubnjaci 24/18 cm:
1.2. rubjaci 8/14 cm:

Dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka ugradenih

u temelj od betona C 16/20 presjeka 30/30 cm.

Betonski rubnjaci se medusobno spajaju

cementnim mortom marke M 50, a ugraduju to¢no

na projektiranu visinu.

Obracun po m” ugradenog rubnjaka, ukljucivo rubnjaci,

temelj i iskopi za temel;.

Na svim buducim spojevima ceste sa parkiralistima i

pristupima, rubnjake 8/14 cm ugraditi upustene

na visinu zavr$nog sloja asfalta.

485,00
250,00

3 3
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

Izvedba cestovnih slivnika BC 50, prema detalju

od betonske cijevi promjera 50 cm.

Stavka uklju€uje i dobavu i ugradnju slivnicke reSetke-40t.
Slivnik je potrebno izvesti na projektiranu visinu.

U stavku je uklju¢ena i dobava i ugradnja cijevi PVC ili PP

DN 150, sa izvedbom priklju¢ka na slivnik i kanalizacioni vod,
uklju€ivo sa svim potrebnim pomoc¢nim materijalom i priborom:
fazonskim komadima, brtvama i sl., te obradom spoja i kinete slivnika.
Stavka uklju€uje sve potrebne zemljane radove: iskop,
posteljicu, zasipavanje cijevi pijeskom i kamenom,

odvoz viska zemlje, dobavu i montaZu cijevi sa

potrebnim fazonskim komadima, spajanjem cijevi

na glavni kanal.vod i slivnik, sa brtvljenjem.

Kvaliteta cijevi: PP, SN8, DN 160, kao AKWADUKT-Rohr, u
kvaliteti prema odredbama DIN-a (19534). Cijevi se

isporucuju u duzinama od 5 ili 2 m/ potrebno cca. 5m’/slivniku.
Sve cijevi i fazonski komadi su sa mufnom i imaju

ugradenu kvalitetnu brtvu s usnom.

MontaZa uklju€uje potreban brtveni i spojni materijal.

Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od

pijeska prema uzduznim profilima. Cijev mora nalijegati
cijelom duzinom na pjeSéanu posteljicu, a zatrpava se
rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se

moze sabiti (sitni Sljunak, pijesak).

U jedini¢nu cijenu uraunati nabavu, transport, te sve
potrebne radove na izvedbi slivnika-komplet.

Obracun po kom. slivnika/ komplet. kom. 17,00

Zacijevljenje kanala s BC @ 60.
Stavka ukljucuje potreban iskop i planiranje dna kanala
u potrebnoj duZini, dobavu i planiranje podloznog sloja
$ljunkom, te dobavu i ugradnje bet.cijevi @ 60 cm, sa
obradom spojeva u cem.mortu.
Na pocetku i kraju zacjevljenja izvesti arm.bet ¢eoni zid
u debljini 30cm, armiran sa Q 385 obostrano.
Potrebna duzina i visina upornog zida se odreduje na
na licu mjesta u dogovoru sa nadz.inzenjerom.
Pretp./prosjec¢no: duljina do 4m, visina do 2 m.
Obracun po m” ugradene cijevi uklju€ivo sa svim iskazanim radovima.
svim iskazanim radovima.
m’ 7,00

Izrada spoja oborinske kanalizacije na postojeci oborinski kanal.
Na mjestu spoja izvesti betoniranje obloge korita

kanala betonom C20/25, u Sirini : 2,00 metra. Na izlaz

cijevi postaviti Zeljeznu zastitnu reSetku-mrezu, okana 5*5 cm.
Oblogu armirati s MA 500/560: Q257.

Stavka ukljucuje skidanje humusa, iskop, betoniranje,

oplatu, armaturu i zast.mrezu.

skidanje humusa deb : 20 cm, s odvozom: m? 2,00
iskop zemlje za temelje i oblogu, s odvozom: m? 1,50
$ljun€ana posteljica, d=10 cm: m? 1,00
beton C20/25: m? 3,00
armatura: B 500 (MA, RA): kg 100,00
zastitha mreza: kom. 1,00
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5. Izvedba tipskih vodonepropusnih revizionih okana
oborinske cestovne kanalizacije od vodonepropusnog
armiranog betona C 25/30, prema prilozenim detaljima.
Sve unutarnje povrSine izvesti u blanjanoj oplati.
Prolaz cijevi kroz zidove izvesti vodonepropusno.
Zemljani radovi su uklju¢eni u prethodne stavke.

Ova stavka ukljuéuje:

nabavu, ugradnju i demontazu vanjske i unutarnje
oplate, dobavu i ugradnje betona, montazu penjalica,
izvedbu kineta i prodora, ukljucivo sa svim

potrebnim materijalom i priborom.

Ukupno na oborinskoj kanalizaciji: 16 kom.

Obrac¢un prema utro$enim koli¢nima za 16 kom. RO.
Unutrasnje dim. okna: 100/120, vanjske 150/170 cm.

5.1. Izrada podloge dim.: 1,7*1,9m, beton: C12/15, d=10 cm. m?3 5,20
5.2. Izrada dna okana betonom C 25/30, d=25 cm.: m? 10,20
5.3. Izrada zidova komore i ulaznog otvora bet. C 25/30: m? 44,00
5.4. Izrada armirano betonske plo¢e betonom C 25/30: m? 9,00

5.5. Dobava, izrada i montaza potrebne armature za
reviziona okna: B 500 ( RA, MA).
Obracun po kg, ugradene armature: kg 5650,00

5.6. Izrada dvostrane oplate zidova rev.okana i ulaznog
otvora, te oplate ploc¢e. Stavka obuhvaca izradu i
ugradbu oplate proboja za prolaz cijevi kroz
betonski zid okna.
Obracun po m? oplate. m?2 350,00

5.7. lzrada kinete revizionih okana betonom C 12/15.
Obracun po komadu kinete okna: kom. 16,00

5.8. Obrada prolaza PP cijevi kroz zidove okna
vodonepropusnim brtvenim kitom.
Obracun po komadu prolaza cijevi: kom. 50,00

5.9. Dobava i ugradnja lj.z. penjalica 4 kom/m visine.
Obracun po komadu: kom. 96

5.10. Dobava i ugradnja lj.z. poklopaca 60/60 cm sa klju¢em.
Obracun po komadu:
5.10.1. lj.z.poklopac 60/60, 25T: kom. 14
5.10.2. lj.z.poklopac 60/60, 40T: kom. 2

UKUPNO D:
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E/ MONTAZERSKI RADOVI Kn
R.br.

opis stavke jed.mjere koli¢. jed.cij.

ukupno

1.

1.1.
1.2.
13.

2.1.
2.2.

Dobava i ugradnja kanalizacionih rebrastih PP cijevi, SN8,
kao "AKWADUKT-Rohr", "Vargokor" ili jednakovrijedno.
Kvaliteta prema DIN19534.

Cijevi se isporuc€uju u duzinama od 6 m.

Sve cijevi i fazonski komadi su sa mufnom i imaju
ugradenu kvalitetnu brtvu s usnom.

Spajanje izvesti prema uputama proizvodaca.

Montaza uklju€uje potreban brtveni i spojni materijal.
UraCunat pregled prije ugradnje, ispitivanje spojeva.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od
pijeska prema uzduznim profilima. Cijev mora nalijegati
cijelom duzinom na pjeSéanu posteljicu, a zatrpava se
rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se
moze sabiti (sitni Sljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba
ostaviti nezatrpane dok se ne provede ispitivanje.

U jedini¢nu cijenu uraunati nabavu, transport, te sve
potrebne radove na dobavi, ugradnji-montazi PP cjevovoda.
Obracun po metru ugradene cijevi, fazonskih
komada i spojnica.

rebr. PP cijevi DN 315, SN8 / komplet:

rebr. PP cijevi DN 400, SN8 / komplet:

rebr. PP cijevi DN 500, SN8 / komplet:

' 267
130
' 140

333

Ispitivanja oborinske kanalizacije

na vodonepropusnost i funkcionalnost.

Stavka ukljuCuje i €iS¢enje okana, kontrolu padova

te otklanjanje eventualnih nedostataka.

Obracun po m' kanala.

oborinska kanal., PP DN 315, 400, 500: m’ 537,00
revizijska okna: kom. 16,00

UKUPNO E:
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F/ ASFALTERSKI RADOVI Kn
Red.broj. opis stavke jed.mjere  kolic. jed.cij. ukupno
1. Dobava i izrada nosivog asfaltnog sloja od bitumeniziranog

drobljenog kamenog materijala BNS 22S, BIT 60, u sloju deb. 7 cm.
Gorniji bitumenizirani nosivi sloj (BNS) sastavljen je od
mjeSavine kamenog bradna, kamenog materijala

najvece veli€ine zrna 22 mm i bitumena kao veziva.

Kamen (eruptivni ili alternativno dolomit) kao sirovina

za proizvodnju drobljenih kamenih materijala,

treba zadovoljavati uvjete standarda. Kao vezivni sloj
upotrijebiti bitumen BIT 60. Sastav asfaltne mjesavine

treba zadovoljavati uvjete kvalitete dane u standardu u
granulometrijskom sastavu kamene smjese,

bitumenskom mortu, punilu i bitumenu. Svojstva

izvedenog sloja BNS trebaju zadovoljiti uvjete dane
standardom u pogledu fizi€ko-mehanickih svojstava,
debljine, visine, popre¢nog pada, poloZaja i ravnosti sloja.
Osiguranje kvalitete provodi se prema propisima.

S izradom ovog sloja mozZe se poceti nakon preuzimanja
tamponskog sloja po nadzornom inzenjeru.

Jedini€énom cijenom placa se sav rad i materijal

potreban za dovrSenje sloja zbijenog do stupnja
komprimiranostimin. 98 %.

Obracun po m? povrsine polozenog sloja u uvaljanom stanju.
stanju.

BNS, d=7 cm, (kolnik): m?2 2.365,00

Dobava izrada i ugradnja asfalt betona - habajucéi sloj

AB 11S, BIT 60, debljine 4 cm. S izradom ovog

sloja mozZe se poceti nakon preuzimanja prethodnog

sloja (BNS-a) po nadzornom inzenjeru.

Jedini€énom cijenom placa se sav rad i materijal

potreban za dovrSenje sloja zbijenog do stupnja

komprimiranosti min. 98 %. Obra¢un po m? izvedenog

asfalt betona u debljini sloja 4 i 3 cm u uvaljanom

stanju.

ASFALTBETON za kolnik 4,00 cm. m?2 2.365,00

UKUPNO F:




str. 11

Glavni projekt br.: 30-398/08, Tro$kovnik radova: 30-398/08-0513, 1.faza
Investitor: OPCINA ORIOVAC
Gradevina: PODUZETNICKA ZONA "CAPLJA" ORIOVAC

Projekt: PROMETNICE | OBORINSKA KANALIZACIJA ZONE, 1. faza izgradnje
G/ PROMETNA SIGNALIZACIJA Kn
Red.br. Opis stavke jed.m;. koli¢. jed.cij. ukupno
1. Nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova u

svemu prema prometnoj situaciji i vazeéim propisima,
"Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama" (N.N 33/05).

Obracun po komadu postavljenog znaka sa stupom.
Cijena uklju€uje nabavui montazu znaka i stupa,

iskop i betoniranje temelja, uévrséivanje znakova i
stupova, te svi pripadni pripremni radovi i prijevoz.

1.1. znak BO2: kom. 1

1.2. znak B31: kom. 1

1.3. znak C02: kom. 1
2. Izrada horizontalne signalizacije - oznake za

reguliranje prometa na kolniku u svemu prema
prometnoj situaciji "Pravilnik o prometnim znakovima i
signalizaciji na cestama" (N.N 33/05). Obracun
prema m’ pune ili isprekidane bijele ili zute linije,
odnosno po komadu strelice ili natpisa. U cijenu ulazi
sav rad, materijal, prijevoz i ostalo potrebno za
dovrsenje posla.

2.1. linija Sirine 50 cm, bijela, puna stop linija, L = 5,0 m: kom. 1
2.2. pjeS.prijelaz, § =2,0m, L= 10 m: kom. 1

UKUPNO G:
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Al

B/

C/

D/

E/

F/

G/

TROSKOVNIK
GRADEVINSKIH RADOVA

IZGRADNJA PROMETNICE | OBORINSKE KANALIZACIJE
U PODUZETNICKOJ ZONI "CAPLJA" ORIOVAC

1. FAZA IZGRADNJE

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI:

ZEMLJANI RADOVI:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA:
BETONSKI | ARMIRANO-BET.RADOVI:
MONTAZERSKI RADOVI:
ASFALTERSKI RADOVI:

PROMETNA SIGNALIZACIJA:

UKUPNO:
PDV, 25%:
UKUPNO S PDV-om:
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